Armoire AIVIA IN pour défibrillateur . Dumont
R&f. 282099 Sécu r|té

Armoire AIVIA IN pour défibrillateur
Réf. 282099

Armoire murale pour intérieur avec alarme. Compatible avec tous les défibrillateurs.

Légere et compacte.

Armoire murale avec alarme pour intérieur, compatible avec tous les défibrillateurs.
Systéme d'ouverture ergonomique avec poignée intégrée.

Alarme visuelle donnée par clignotement des voyants LED rouge a l'ouverture de la porte.
Alarme sonore paramétrable en tonalité et en intensité.

Informations complémentaires

Marguage en face avant de la chaine de survie ainsi que trois pictogrammes explicites sur la conduite a tenir en
cas d'utilisation.

Protection par 2 scellés sur les c6tés de |'Aivia.

Poids maximum supporté 5 kg.

Consommation électrique entre 0.8mA et 75mA.
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Armoire AIVIA IN pour défibrillateur
Réf. 282099
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Caractéristiques techniques

Dimensions

Caractéristiques produit

Couleur
Alimentation
Conforme 10g

Matiere

Unité de vente
Poids

Autonomie

Livré avec

Indice de protection
Classification

Partie du corps
Code SH

Ou va se trouver le
défibrillateur?

Accessoires et
Consommables

(Ixhxp) 34 x 20 x 41.5 cm

Marquage en face avant de la chaine de survie ainsi que trois pictogrammes explicites sur la

conduite a tenir en cas d’utilisation.

Protection par 2 scellés sur les cOtés de I'Aivia.

Poids maximum supporté 5 kg.

Consommation électrique entre 0.8mA et 75mA.

Vert, Transparent
2 piles AA LRO6
Non

Porte : polycarbonate
Coffre : ABS
Boitier électronique : polycarbonate

A l'unité

2 kg

Supérieure a 1 an

2 jeux de scellés, 2 piles AA
IP 54

Non concerne

853180700

Intérieur

Réf. 282000 - Scellés pour armoire AIVIA - Lot de 20 piéces
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