
 
[Fiche technique]
Longe de progression double JANE Y
Réf. 745344

Longe de progression permettant une connexion permanente lors de la remontée sur corde. Présence de 
gaines plastiques permettant de maintenir les mousquetons en position, de faciliter le mousquetonnage et de 
protéger les terminaisons de l'abrasion.

Informations complémentaires

Brin long pour connecter un bloqueur-poignée ASCENSION
Brin court pour se longer lors du passage de fractionnements
Extrémités munies d’une gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger de l’abrasion
Longe en corde dynamique pour limiter l’effort transmis à l’utilisateur en cas de chute de faible hauteur (1)
S’utilise avec deux mousquetons à verrouillage automatique VERTIGO TWIST-LOCK

Longe de progression double JANE Y
Réf. 745344

Dumont Sécurité
www.dumont-securite.fr

Service Client - 9 rue Lucien Rosengart
BP 621 - 01506 Ambérieu en Bugey Cedex

04 74 46 13 00
info@dumont-securite.fr



Caractéristiques techniques

Marque Petzl

Dimensions Longueur du brin court : 30 cm / Longueur du brin long : 65 cm

Caractéristiques produit Brin long pour connecter un bloqueur-poignée ASCENSION
Brin court pour se longer lors du passage de fractionnements
Extrémités munies d’une gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger de
l’abrasion
Longe en corde dynamique pour limiter l’effort transmis à l’utilisateur en cas de chute de faible
hauteur (1)
S’utilise avec deux mousquetons à verrouillage automatique VERTIGO TWIST-LOCK

Couleur Noir

Conforme 10g Non

Matière Polyester

Unité de vente A l'unité

Poids 130 g

Garantie 3 ans

Normes et Certification CE EN 354
ANSI Z359.3
EAC

Classification Epi de classe 3

Partie du corps

Code SH 56075011

Longe de progression double JANE Y
Réf. 745344

Dumont Sécurité
www.dumont-securite.fr

Service Client - 9 rue Lucien Rosengart
BP 621 - 01506 Ambérieu en Bugey Cedex

04 74 46 13 00
info@dumont-securite.fr


	Informations complémentaires
	Caractéristiques techniques

